
ลูกคาเอเจที่ใชกลองรับสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Set Top Box)

เพื่อใหกลองรับสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล มีระบบการปองกันการทำสำเนาผานทางชอง HDMI (HDCP)

ดังนั้นลูกคาที่ใชกลองรับสัญญาณฯ ของยี่หอเอเจ ในรุน DVB-91, DVB-92 และ DVB-93 สามารถนำกลองรับสัญญาณฯ

เขารับบริการอัพเกรดซอฟแวรใหสามารถรองรับระบบดังกลาวนี้ ไดที่ศูนยบริการเอเจ หรือตัวแทนจำหนาย ไดทั่วประเทศ

โดยไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น หรือสามารถดาวนโหลดซอฟแวร ของกลองรับสัญญาณฯ แตละรุนเพื่อทำการอับเกรทซอฟแวร

ดวยตัวเองที่ www.ajthai.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ AJ Call Center “1108”

ทั้งนี้ระบบปองกันการทำสำเนา หรือ HDCP ไมมีผลตอประสิทธิภาพการทำงานของตัวเครื่อง หรือทำใหการรับสัญญาณลดลง

หมายเหตุ : HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) คือมาตรฐานปองกันการคัดลอกสัญญาณภาพและเสียง

ผานทางชองสัญญาณ HDMI

Link update  เขาไปหนา www.ajthai.com เลือกเมนูที่ สินคา เลือกหมวดสินคา Set Top Box แลวเลือกรุนสินคา กดเมนูวา

การสนับสนุน และก็เลือกคำวา Software กดดาวโหลดใส USB ไดเลยครับ แลว update ที่เครื่องทานไดเลย


